

                                              1.  Паспорт программы 

         Наименование 

         Схема  водоснабжения сельского  поселения  Ижболдинский сельсовет  муниципального района Янаульский район  Республики  Башкортостан  разработана  во исполнение приказа Министерства ЖКХ РБ от 9.11.01 №125. 

         На  стадии  генеральной  схемы  решаются  вопросы  обеспечения водой 

питьевого  качества  на  2015  год  и  на  перспективу  (2024  г.)  населения, объектов соцкультбыта,  промышленных  предприятий,  приусадебных  участков  и  водопой скота, находящегося в личной собственности граждан. 
         Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 

         Администрация сельского поселения Ижболдинский сельсовет  Муниципального района Янаульский  район Республики Башкортостан. 
         Местонахождение проекта 

         Россия,  Республика  Башкортостан,  Янаульский район. 
         Нормативно-правовая база для разработки схемы  

–  Федеральный  закон  от  7  декабря  2011  года №  416-ФЗ  «О водоснабжении  и  водоотведении»; 

–  Федеральный  закон  от  30  декабря  2004  года  №  210-ФЗ  «Об  основах 

    регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

–  Постановление Правительства РФ от 5  сентября  2013  г. номер 782  «О  схемах водоснабжения и водоотведения»; 

–  Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской  Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное  издание,  М.:  ФГУП  ЦПП,  2004.Дата  редакции:  01.01.2004), территориальных строительных нормативов

–  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

–  СанПиН  2.1.4.1074-01  "Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 

–  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

–  Актуализированная  редакция  СНИП  2.04.02-84*  Приказ  Министерства регионального  развития  Российской  Федерации  от  29  декабря  2011  года  № 635/14; 
–  Актуализированная  редакция  СНИП  2.04.03-85*  Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 

–  СНиП  2.04.01-85*  «Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий» (Официальное  издание),  М.:  ГУП  ЦПП,  2003.  Дата  редакции:  01.01.2003; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011  года  №  204  «О  разработке  программ  комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

–  Водоснабжение и водоотведение Автор: Колова А.Ф., Пазенко Т.Я. 

–  Шевелев. Таблицы для гидравлического расчета труб. 1973. 

–  Журавлев. Справочник мастера-сантехника. 1981 

–  NPG. Пластмассовые трубы. 2000 

–  WBA. Вода и трубы. 2003 

–  Варгафтик Н.Б. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов. 1990 

–  Внутренние санитарно-технические устройства. 4-е изд. Книга 1 

–  Вода и трубы. Гуревич Д.Ф. 

–  Трубопроводная  арматура.  Справочное  пособие.  1981 Занин Е.Н.

–  Проектирование  санитарно-технического  оборудования  предприятий строительной индустрии. 1973/ Залуцкий Э.В.

–  Актуализированная  редакция  СНИП  2.04.02-84*  Приказ  Министерства регионального  развития  Российской  Федерации  от  29  декабря  2011  года  № 635/14; 

–   СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

–   Актуализированная  редакция  СНИП  2.04.03-85*  Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 

–   СНиП  2.04.01-85*  «Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

–   Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011  года  №  204  «О  разработке  программ  комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

–   Водоснабжение  Автор: Колова А.Ф., Пазенко Т.Я.; 

–   Шевелев. Таблицы для гидравлического расчета труб. 1973; 

–   Журавлев. Справочник мастера-сантехника. 1981; 

–   NPG. Пластмассовые трубы. 2000; 

–   WBA. Вода и трубы. 2003; 

–   Варгафтик Н.Б. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов. 1990; 

–   Внутренние санитарно-технические устройства. 4-е изд. Книга 1; 

–   Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура. Справочное пособие. 1981; 

–   Занин Е.Н. Проектирование санитарно-технического оборудования           предприятий строительной индустрии. 1973; 

–   Канализационные очистные сооружения населѐнного пункта – МП; 

–   Когановский. Очистка и использование сточных вод; 

–   Гидравлический расчет сетей водоотведения. МУ для КП. 2002; 

–   Автономная система очистки сточных вод. №2. 2004; 

–   Гудков А.Г. Биологическая очистка городских сточных вод. 2002; 

–   Залуцкий Э.В. Насосные станции. Курсовое проектирование. 1987; 

–   Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. 1992;

–  Карелин В.Я. Насосы и насосные станции. 1986; 

–  Левадный В.С. Бани и сауны. 1999; 

–  Плотников Н. Проектирование и эксплуатация водозаборов подземных вод. 1990; 

–  Поляков В.В. Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. 1990; 

–  Пример расчѐта очистной канализационной станции города БО – МП; 

–  Пример расчѐта очистной канализационной станции города МО – МП; 

–  Дмитриев В.Д. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Справочник. 1988; 

–  Абрамов. Расчет водопроводных сетей. 1983; 

–  Абрамов Н.Н. Водоснабжение. 1974; 

–  Абрамов С.К., Биндеман Н.Н. Семенов М.П. Водозаборы подземных вод. 1947; 

–  Авчухов В.В., Паюсте Б.Я. Задачник по процессам тепломассообмена. 1986; 

–  Левченко. Водоподготовка. Часть 1. 1996; 

–  Левченко. Водоподготовка. Часть 2. 1996; 

–  Левченко. Водоподготовка. Часть 3. 1996; 

–  Яковлев. Канализация. 1975; 

–  Гресько. Справочник по КИП. 1988; 

–  Проектирование водяных и пенных АУП. Под. общ. ред. Н.П. Копылова, 2002; 

–  Монтаж приборов для измерения расхода. Раздел 9; 

–  Морозов Э.А. Справочник по эксплуатации и ремонту водозаборных скважин. 1984; 

–  Персион А.А. Монтаж трубопроводов. Справочник рабочего. 1987; 

–  Пырков В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика. 2005; 

–  Долин В.Н. Колодцы. 1989; 

–  Определение расходов воды и теплоты в системах горячего водоснабжения;  

–   Шарапов В.И. Горячее водоснабжение жилого здания. 2003; 

–   Золотова. Очистка воды от Fe, Mn, F, HS.
         Цели схемы: 

–  обеспечение  развития  систем  централизованного  водоснабжения  для существующего,  а  также  объектов  социально-культурного  и  рекреационного назначения в период до 2024года; 

–  увеличение  объемов  производства  коммунальной  продукции  (оказание  услуг) по  водоснабжению  при  повышении  качества  и  сохранении  приемлемости действующей ценовой политики; 

–  улучшение работы систем водоснабжения; 

–  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

–  снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

–  повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

–  минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе. 
        Способ достижения цели: 

–  реконструкция существующих водозаборных узлов; 

–  реконструкция существующих сетей; 

–  модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

–  установка приборов учета; 

–  обеспечение  подключения  вновь  строящихся  (реконструируемых) объектов недвижимости  к  системам  водоснабжения  с  гарантированным  объемом заявленных  мощностей  в  конкретной  точке  на  существующем  трубопроводе необходимого диаметра; 

–  применение  оборудования  по  обеззараживания  воды  подаваемой населению. 
       Сроки и этапы реализации схемы 

       Схема  будет  реализована  в  период  с  2015  по  2024  годы.  В  проекте 

выделяются  3  этапа,  на  каждом  из  которых  планируется  реконструкция  и строительство  новых  производственных  мощностей  коммунальной 

инфраструктуры: 
        Первый этап – 2015 год: 

–   обращение  водопроводов  и  водозаборов,  не  имеющих  собственников в муниципальную  собственность,  посредством  паспортизации  сетей -формирование технического и кадастрового паспортов на водопроводные сети, затем регистрация права собственности в ФРС; 

–   проведение полного хим. и бактериологического анализов воды в соответствии с требованиями СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения. Контроль качества». 
        Второй этап - 2016-2021 годы: 

–   проведение  строительно-монтажных  работ  (далее  СМР)  согласно разработанной ПСД по прокладке новых и реконструкции существующих сетей водоснабжения, установка частотных приводов на все насосные оборудование, станции водоподготовки, реконструкция башни Рожновского.  
–   установка  регуляторов  давления,  узлов  учета  расхода  воды,  устройств 

автоматического  включения/выключения,  установка  приборов  контроля 

доступа,  средств  автоматизации  работы  сети  водоснабжения,  установка 

оборудования диспетчеризации. 
          Третий этап  2022 -2024 (расчетный срок):  

–   приведение параметров работы водопроводных сетей к нормируемым показателям.
–  достижение качества подаваемой в водопроводную сеть воды требованиям  

СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

–  достижение автоматизированной системы работы сетей с мониторингом 

параметров работы сети и дистанционным управлением данными параметрами.
          2.Исходные данные и положения 

          2.1   Основания для разработки. Исходные данные и документы. 

–  Генеральный план сельского поселения Ижболдинский сельский совет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, разработан в соответствие с градостроительным кодексом от РФ от 29 декабря 2004 года № 190 - ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации». 

–  Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2006 г. N 341-з "О регулировании градостроительной деятельности в Республике 

Башкортостан" (с изменениями от 10 декабря 2007 г., 6 февраля 2008 г.). 

–  Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ 

"О водоснабжении и водоотведении". 
         В данной работе на стадии генеральной схемы решены вопросы:  

–  Охрана  здоровья  населения  и  улучшение  качества  жизни  населения  путем бесперебойного  и качественного водоснабжения. 

–  Повышение  энергетической  эффективности    путем  экономного потребления воды. 

–  Соблюдение  баланса  экономических  интересов    организаций коммунального комплекса и потребителей.
–   Обеспечение    доступности  водоснабжения  для  абонентов  за  счет    повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение. 

–   Обеспечение  недискриминационных  и  стабильных  условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения. 

–   Согласование  схем  водоснабжения  с  иными  программами  развития  сетей  инженерно-технического обеспечения.
       2.2. Характеристики сельского поселения.
1. Новое жилищное строительство.
Размещение основного объема нового жилищного строительства предусматривается за счет развития к расчетному сроку селитебных территорий в с.Ижболдино в южном направлении, с.Исанбаевов юго-западном и восточном направлении, д.Атлегач в юго-западном направлении. Также развитие жилых территорий предусматривается путем использования свободных площадок в существующей или примыкающей к ней жилой зоне. Проектом предусматривается индивидуальная жилая застройка 1-3-этажными 1-квартирными жилыми домами с приусадебными участками. Также на 1 очередь предусматривается жилая застройка свободных территорий в пределах установленных границ.
с.Ижболдино
Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в существующих границах населенного пункта на участках, свободных от застройки в одном условном направлении. Территория южной окраины условно ограничена: с севера – существующей жилой застройкой, с запада – производственной территорией, с востока – сельскохозяйственными землями, с юга – границей населенного пункта.
с.Исанбаево
Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в существующих границах населенного пункта на участках, свободных от застройкив двух условных направлениях. Территория юго-западной окраины условно ограничена: с севера и запада – ул.Центральная, с востока – существующей жилой застройкой, с юга – ЛЭП.Территория восточной окраины условно ограничена: с востока – р.Исанбайка, с запада – существующей жилой застройкой, с остальных сторон – сельскохозяйственными землями.
д.Атлегач

Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в одном условном направлении. Территория юго-западной окраины условно ограничена: с севера – существующей жилой застройкой и общественной зоной, с востока – существующей жилой застройкой, с остальных сторон – границей населенного пункта.
2. Реконструкция существующей застройки.
Генеральном планом предусматривается мероприятия по упорядочиванию структуры существующей жилой застройки и объектов с охранными и санитарно-защитными зонами производственно-коммунальной зоны, в том числе:
- расселение жилой застройки, попадающей в границы СЗЗ промышленных предприятий в с.Ижболдино, д.Атлегач;
- доведение до санитарного минимума жилой застройки, попадающей в придорожные полосы автомобильных дорог.
На территории сельского поселенияпреобладает увалисто-волнистая равнина, сложенная неогеновыми глинами, песками и галечниками. Наивысшей точкой на территории поселения является безымянная вершина (217,2 м).
Вся территория сельского поселения относится к геоморфологическому району Русской платформы и является ее восточной окраиной. Согласно данным ФГУП «ВСЕГЕИ» сельское поселение расположено в пределах Камско-Бельского авлакогена Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы. 
Камско-Бельский авлакоген - крупная отрицательная структура рифейского осадконакопления, является перспективной территорией в Волго-Уральской НГП для поисков УВ сырья. На востоке Русской плиты Камско-Бельский авлакоген занимает доминирующее положение по площади распространения и толщине рифейских отложений. Выделяющиеся в рифейском структурном этаже нижнерифейский и средне-верхнерифейский ярусы имеют повсеместное распространение. Нижний рифей на востоке Русской плиты является наиболее крупным подразделением, как верхнего протерозоя, так и осадочного чехла в целом.
Среди четвертичных отложений широко распространены аллювиальные, элювиально-делювиальные, элювиально-коллювиальные и озерно-болотные осадки. Аллювиальные отложения подразделяются на древнеаллювиальные и современные. Первые слагают надпойменные террасы крупных рек и представлены: в верхней части суглинками, глинами, супесями, в верхней части – гравийно-галечными отложениями. Общая мощность колеблется от 5 до 10 м. Современные аллювиальные отложения слагают пойму и русла рек. Мощность их изменяется от 1-5 м (на малых реках) до 7-10 м, (на участках переуглубленного русла до 20-30 м). К аллювиальным отложением приурочены месторождения кирпичных глин, строительных песков, песчано-гравийных смесей. Эллювиально-делювиальные отложения распространены повсеместно на пологих склонах хребтов и в межхребтовых понижениях. Представлены эти отложения суглинками, глинами с включением дресвы, щебня. Мощность образований изменяется от нескольких метров до 15-20 м.
В соответствии с Приложением 1 к СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) населенные пункты, расположенные в сейсмических районах на территории сельского поселения, отсутствуют. Необходимо проведение исследования по сейсмическому районированию территории сельского поселения в составе работ по сейсмическому районированию территории Республики Башкортостан и составлению карт карстовой и сейсмической опасности. Строительство опасных производственных объектов следует осуществлять в соответствии с материалами сейсмического районирования и указанных карт в целях обеспечения безопасного сейсмостойкого строительства.В настоящее время в Республике Башкортостан отсутствует служба, осуществляющая отслеживание сейсмических процессов. На территории сельского поселения отсутствуют сейсмостанции, работающие в единой государственной системе слежения за сейсмособытиями. 
Карстующиеся породы на территории сельского поселения очень распространены. По условиям залегания карстующихся пород, карст относится к карстовой стране Восточно-Европейской равнины. По характеру рельефа, карст в районе относится к равнинному карсту в горизонтально и пологозалегающих слабодислоцированных породах Предуралья (западная часть района, пораженность территории карстом 5-25%).
Эрозионные процессы не являются влияющим фактором. Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории менее 1%, интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов 1-5%.
Для освоения использовались наиболее благоприятные участки в долине реки Атлегач.
2.2.1.Климат

Климатические данные сельского поселения приведены по наблюдениям ближайшей метеостанции Янаул, а также по отрывочным наблюдениям над осадками населенных пунктов района.
Вся территория сельского поселения характеризуется умеренно-сухим типом климатических условий. В целом, климат континентальный, который определяется характером взаимодействия радиационных и атмосферно-циркуляционных процессов с земной поверхностью.
Территория сельского поселения по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» относится к строительно-климатической зоне – I В. В соответствии с ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология» территория поселения относится к 1 климатическому району. Продолжительность отопительного периода – 211 дней. Продолжительность благоприятного периода, в среднем за год, длится 180-200 дней, в том числе летом – 90-120 дней. Характерной чертой является холодная зима, занимающая 35-45% продолжительности года.
В соответствии с данными наблюдений метеостанций, для территории сельского поселения характерно умеренно-тёплое лето, суровая и снежная зима. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 70%, минимальная - в мае (58-63%), максимальная – в декабре и январе (76-86%). Среднегодовая продолжительность солнечного сияния в среднем составляет 1984 ч. Южный Урал характеризуется радиационным индексом сухости (отношение выпавших осадков к расходу влаги — ГТК) 1,6, суммарной температурой воздуха от 1650 °С.
Таблица 2
Климатические характеристики сельского поселения
	Метеостанции
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	за год

	
	Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС (1994-2008 гг.)

	Янаул
	-14,8
	-14,4
	-7,8
	2,8
	11,5
	16,6
	18,5
	16,1
	10,1
	2,7
	-5,6
	-11,9
	2,0

	
	Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм (1994-2008 гг.)

	Янаул
	45
	37
	26
	34
	37
	58
	61
	60
	53
	62
	53
	51
	577


Таблица 3
Средняя скорость ветра по направлениям (м/с), относительная влажность (%)
	№
	Метеостанции
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Относительная
влажность воздуха, %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	январь
	июль

	1
	Янаул
	3,5
	3,6
	3,5
	4,6
	4,9
	4,4
	3,8
	3,4
	82
	70


Температурный режим
‑ Абсолютный минимум -51оС.
‑ Абсолютный максимум +38оС.
‑ Средняя минимальная температура января составляет -18,5оС.
‑ Средняя максимальная температура июля составляет +25,5оС.
На территории сельского поселения наблюдаются отклонения от среднемноголетних значений, при превышении установленных параметров явления относятся к опасным природным явлениям (опасные явления – ОЯ). Перечень опасных метеорологических явлений приведён в Схеме территориального планирования.
На территории сельского поселения стационарные метеорологические наблюдения не осуществляются. Ближайшие наблюдения проводятся на базе метеорологической станции г.Янаул.
По своим агроклиматическим условиям район сельского поселения характеризуется как умеренно холодный с различным увлажнением. Отличается большим количеством тепла и хорошим сельскохозяйственным использованием территории.
Сумма температур за период с температурой выше +10оС изменяется в пределах 1500-1800оС. Продолжительность периода активной вегетации составляет 106-110 дней. На ровных открытых местах период начинается обычно 15 мая. Безморозный период продолжается в среднем 90-200 дней с поздними весенними и ранними осенними заморозками может быть на 30 дней короче. Последние весенние заморозки наблюдаются в конце третьей декады мая, а первые осенние – в первой декаде сентября.
В связи с низкими среднегодовыми температурами воздуха, территория сельского поселения характеризуется значительной глубиной промерзания грунтов, которая составляет в зависимости от вида грунта от 1,59 м до 2,09 м.
Большая часть территории сельского поселения пригодна для возделывания сельскохозяйственных культур. Территория пригодна для развития животноводства. Наиболее благоприятна для возделывания сельскохозяйственных культур долина р.Буй и прилегающая к ней территория. В открытом грунте выращивают полноценные урожаи теплолюбивых растений.
Агроклиматические условия, несмотря на суровость и ряд неблагоприятных факторов, создают возможности ведения сельского хозяйства, однако при ведении сельского хозяйства требует применения дифференциальной агротехники. Соотношение продолжительности периодов активной вегетации растений и безморозного периода обуславливает возможность повреждения сельскохозяйственных культур заморозками в начале и конце вегетационного периода.
Климатические условия являются одним из факторов, который влияет на решения, принимаемые при планировании территорий, весомость которого зависит от планируемого функционального назначения территории. По климатическим условиям вся территория сельского поселения благоприятная для развития санаторно-курортной сети и зон отдыха в течение всего года.
Осадки
Количество и распределение осадков в течение года определяется, главным образом, циклической деятельностью атмосферы и особенностями рельефа рассматриваемой территории.
Осадки распределяются неравномерно. За период активной вегетации выпадает от 200 до 300 мм, ГТК изменяется от 1,05 до 1,1. Территория характеризуется высокой степенью увлажнения, не характерны засухи (не зафиксированы за весь период наблюдения), суховеи и пр.
‑ Среднегодовое количество осадков, выпадающих на территории ~550 мм. 
‑ В среднем за год около 80-90 дней с осадками, превышающими 1 мм.
‑ Наибольшее количество осадков наблюдается в июле (до 70 мм), наименьшее – март (до 30 мм).
‑ Среднегодовая скорость ветра составляет 4 м/с.
Продолжительность залегания снежного покрова составляет 150 суток.
Наибольшая высота снежного покрова (45-60 см) приходится на третью декаду февраля. Талые воды снежного покрова играют важную роль в формировании речных стоков проектируемой территории.
2.2.2 Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть территории сельского поселения представлена рекой Атлегач, пересекающей ее с севера на юг, ее притоками, малыми реками и ручьями, озерами.
Речная сеть является частью водосборного бассейна Каспийского моря. Густота речной сети до 2 км/км2. По территории сельского поселения протекает 4 реки протяжённостью более 10 км с установленными водоохранными зонами.
Таблица 4
Характеристика наиболее крупных рек
	 №
п/п
	 Наименование реки
	 Куда впадает 
(км от устья)
	 Длина,
км
	Водоохранная зона, м

	1
	Атлегач
	Киебак, справа, 26
	17
	100

	2
	Сикияз
	Атлегач, справа
	17
	100

	3
	Исанбайка
	Гарейка, справа, 31
	15
	100

	4
	Буста
	Варяш, справа, 5
	12
	100


Река Атлегач является притоком IV порядка р.Волги. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Бирск и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — КамаПитание смешанное, с преобладанием грунтового. Рельеф бассейна равнинно-увалистый, встречаются суходолы, развит карст. Ландшафты представлены широколиственными лесами на серых лесных почвах. Лесистость бассейна 35%.
Малые реки также питаются за счёт атмосферных осадков, в паводок проходит 60-70% объёма годового стока, летне-осенняя межень нарушается дождевыми паводками. Некоторые водотоки летом пересыхают. Зимняя межень характеризуется устойчивым ледоставом, который держится в течение 5-6 месяцев. На многих реках образуются наледи. Толщина льда в среднем 0,7-1,0 м, при наледях до 2,2 м. Малые реки промерзают, а в местах выхода подземных ключей замерзают только в сильные морозы.
В пределах поселения может быть использовано ~5% стока. Это обусловлено необходимостью поддержания природоохранного стока (75%). Возможный к использованию сток используется практически полностью.
На территории сельского поселения по данным ФГБУ «Башкирское УГМС» населенные пункты не подвержены подтоплению.
Территория сельского поселения расположена в пределах Волго-Уральского артезианского бассейна. Волго-Уральский бассейн геотектонически отвечает одноименной антеклизе, Предуральскому прогибу и западному склону Урала.Он состоит из двух структурных этажей: нижнего —фундамента,представленного кристаллическими образованиями архея –раннегопротерозоя, и верхнего —чехла, сложенногоосадочнымитолщамипозднего протерозоя, палеозоя и мезозоя –кайнозоя. Литологическиосадочный чехол —этовосновномкарбонатные, вменьшейстепени терригенные и галогенные породы, мощностью от 1,7–4 кмнасводах (Татарском, Пермско-Башкирском) до 8–12 кмвовпадинах(Верхне-Камской, Бельской, Юрюзано-Сылвинской). Сельское поселение располагается на территории Волго-Камского артезианского бассейна второго порядка. 
По характеру скоплений в Волго-Уральском бассейне выделяются поровые, порово-трещинные, трещинные и трещинно-карстовые классы подземных вод пластового типа. Наиболее широко развиты они в палеозойских отложениях Волго-Камского и Предуральского бассейнов. В позднепротерозойских (рифейско-вендских) сильно литифицированных, метаморфизованных образованиях этих структур, расположенных в зонах позднего катагенеза и метагенеза (на глубине более 2–3 км), распространеныглавнымобразомтрещинно-жильные воды зон тектонических нарушений, литогенетической и тектонической трещиноватости.
Питание подземных вод осуществляется, в основном, за счёт инфильтрации атмосферных осадков. В питании трещинно-карстовых вод значительную роль играет поглощение поверхностных и грунтовых вод. Гидравлическую связь с речными водами имеет горизонт подземных вод аллювиальных отложений. Разгрузка подземных вод осуществляется в гидрографическую сеть.
Водообильность водоносных горизонтов и комплексов незначительная, кроме комплекса трещинно-карстовых пород. Воды, в основном, безнапорные. Качество воды хорошее, минерализация от 0,1 до 1 гр/л, среднее значение колеблется в пределах 0,3-0,5 гр/л. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-натриевые. 
Защищённость подземных вод неудовлетворительная (II категория по методике В.М.Гольдберга). Территория характеризуется наличием подземных вод зоны открытой трещиноватости коренных пород, перекрытых невыдержанными по мощности и составу песчано-глинистыми образованиями или отсутствием их.
           3. Существующее положение в сфере водоснабжения 
          Система централизованного водоснабжения подает воду  в жилые дома, 
общественные здания, на нужды коммунально-бытовых предприятий, а также на поливку зеленых насаждений, проездов и на пожаротушение.
           3.1. Источник водоснабжения сельского поселения 
          Источником централизованного водоснабжения села Ижболдино являются родниковые воды. 
          Источником централизованного водоснабжения деревни Новотроицк являются артезианские скважины.
          Источник водоснабжения должен удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

–  обеспечивать получение из него необходимых количеств воды с учетом роста водопотребления на перспективу развития объекта; 

–  обеспечивать бесперебойность снабжения водой потребителей;
–  давать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает нуждам потребителей или позволяет достичь требуемого качества путем простой и дешевой ее очистки; 

–  обеспечивать возможность подачи воды объекту с наименьшей затратой 

средств; 

–  обладать такой мощностью, чтобы отбор воды из него не нарушал 

сложившуюся экологическую систему. 

           Состав воды должен соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  
         3.2. Характеристика водоснабжения с. Ижболдино. 
         Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно - питьевые, противопожарные нужды; расходы на полив зеленых насаждений.
         Схема подачи воды потребителю следующая: из родника вода подается в проектируемую водонапорную башню.
           В водонапорных башнях хранится регулирующий, противопожарный, объем воды предназначенный на период тушения пожара в течение 3 часов.
            Из водонапорных башен вода подается к потребителю по объединенной, закольцованной хозяйственно-питьевой противопожарной сети диаметром 114мм.
            Сети водопровода предусмотрены закольцованными для гарантирован​ного обеспечения нужд пожаротушения и водопотребления.
           Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 6,28 км. 
           Для пожаротушения используются пожарные гидранты.  
           Система водоснабжения введена в эксплуатацию в 1968 году. 

           В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в случае использования воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения родник может быть введена в эксплуатацию только после соответствующего заключения местных органов санитарного надзора. В процессе постоянной эксплуатации родника необходимо один раз в квартал производить химические и бактериологические анализы воды для контроля за ее качеством согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
           Характеристика водоснабжения д.Новотроицк. 
          Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно - питьевые, противопожарные нужды; расходы на полив зеленых насаждений.
         Схема подачи воды потребителю следующая: из артезианской скважины вода погружным насосом производительностью 10 мЗ/ч. подается в проектируемую водонапорную башню.
           В водонапорных башнях хранится регулирующий, противопожарный, объем воды предназначенный на период тушения пожара в течение 3 часов.
            Из водонапорных башен вода подается к потребителю по объединенной, закольцованной хозяйственно-питьевой противопожарной сети диаметром 63мм.
            Сети водопровода предусмотрены закольцованными для гарантирован​ного обеспечения нужд пожаротушения и водопотребления.
           Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 1 км. 
           Для пожаротушения используются пожарные гидранты.  
           Система водоснабжения введена в эксплуатацию в 1990 году. 
           В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в случае использования воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения скважина может быть введена в эксплуатацию только после соответствующего заключения местных органов санитарного надзора. В процессе постоянной эксплуатации скважин необходимо один раз в квартал производить химические и бактериологические анализы воды для контроля за ее качеством согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В случае непостоянной эксплуатации скважины должны прокачиваться каждый месяц продолжительностью не менее 3 суток.
             3.3. Основные элементы Водонапорной башни
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                    На территории с. Ижболдино расположена водонапорная башня. Башня была построена в 1968 году  и введена в эксплуатацию после проведения пуско-наладочных работ. Водонапорная башня предназначена для хранения регулирующего и пожарного объема воды, регулирования подачи и расхода воды и обеспечения необходимого напора воды в сети. Оборудование башни состоит из подающего, отводящего и переливного трубопроводов.  

        Башни используется в системах хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных комплексов и населенных пунктов. 

          Водонапорная башня состоит из бака (1)  и опоры (2), заполняемой 

водой, создает резервный запас воды, расходуемый при прекращении подачи 

электроэнергии. 

        Стальной бак сварной, цилиндрической формы, переходящий конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору. 

        Стальная крышка (3) приваривается к цилиндрической стенке бака, является диафрагмой жесткости. В крышке имеется смотровой люк (4). 

        На внутренних стенках бака приварены скобы-льдоудержатели (5). 

        Внутри башни предусмотрены лестница (6), для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни.  
        Наружная лестница стальная (7), с ограждением. 

        Башни предназначены для эксплуатации при температуре поступающей воды, не менее   6° С. Для эксплуатации башен в районах с расчетной зимней температурой ниже -20° С, необходимо обеспечивать, как минимум, двукратный водообмен в сутки. 

            Унифицированная ВБ рассчитана для строительства в районах 

со следующими характеристиками: 

–  Сейсмичностью не выше 6 баллов; 

–  Грунты в основании однородные, непросадочные; 

–  Расчетные зимние температуры воздуха −34 ºС до +40 ºС; 

–  Вес снегового покрова 100 кг/м2 (III географический район); 

–  Скоростной напор ветра 45 кг/м2 (III географический район);
         3.4 Общий износ всей системы водоснабжения 
         Общий износ систем водоснабжения в с. Ижболдино  – 136,6% , и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке. 
          Общий износ систем водоснабжения в д. Новотроицк  – 63,3% , и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке. 
         Выводы по Ижболдинскому сельсовету: 

–  Источником водоснабжения Ижболдинского сельсовета являются артезианские скважины и родники. 

–  Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы подземных вод. 

–  Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

–  Водопроводная сеть на территории СП Ижболдинский имеет 

неудовлетворительное состояние и требует перекладки  и замены.
         4. Существующие  балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление 
         Расчетные расходы воды в с. Ижболдино. 

         Хозяйственно-питьевые нужды 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:     Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут; 

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год 

 Где: 

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];
N - количество потребителей;  

m - количество дней работы в году; 

           1.1 Жилые дома:
	Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных 

водопроводом, канализацией, газоснабжением без  ванн 

	G cyт  =  
	120
	222
	28,86
	м3/сут 

	G год  =  
	28,86
	365
	10,53
	тыс.м3/год 


         1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение. 
	
	Раб. Дни  
	Ед. изм.  
	Кол-во
	Средн.   

суточн.  

 норма, л 


	Средне.  

сут.  

расход  

воды м3/сут 


	Средн. годовой 

 расход воды  

тыс. м3/год 

	Коровы мол.  
	215
	гол.
	50
	100
	5
	1,07

	Быки
	215
	гол.
	1
	60
	0,06
	0,01

	Молодняк КРС  
	215
	гол.
	57
	30
	1,71
	0,37

	Лошади
	365
	гол.
	5
	60
	0,3
	0,1

	МРС
	215
	гол.
	50
	5
	0,25
	0,05

	Птица
	365
	гол.
	185
	1
	0,185
	0,067

	Комбайны
	60
	шт.
	1
	30
	0,03
	0,001

	Трактора
	200
	шт.
	8
	30
	0,24
	0,05

	Автомобили
	200
	шт.
	40
	40
	1,6
	0,32

	ИТОГО: 
	
	
	
	
	9,375
	2,038


        1.3.Соц.культ.быт и общественные здания: 
	Фельдшерский акушерский пункт 

	G cyт  =  
	11
	1
	0,011
	м3

/сут 

	G год  =  
	0,011
	270
	0,003
	тыс.м3

/год 

	 СДК 

	G cyт  =  
	11
	1
	0,011
	м3

/сут 

	G год  =  
	0,011
	270
	0,003
	тыс.м3

/год 

	Итого    
	
	
	0,022
	м3

/сут 

	Итого    
	
	
	0,006
	тыс.м3

/год 


         1.4 Расход воды на полив 
         Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):  

          Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»). 

            Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и  т.п.).  Количество поливок - 1 в сутки. 

                                       Расход воды на полив 
	Число жителей в 

населенном пункте 


	Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с 
	Суточный расход, 

м3 /сут 



	222
	90
	19,98


         1.5 Расходы на пожаротушение:

          Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте
	Число жителей в населенном

пункте, тыс. чел.


	Расчетное количество

одновременных

пожаров


	Расход воды на наружное пожаротушение

в населенном пункте на один пожар, л/с

	До  1  
	1
	5

	Св.1 до 5  
	1
	10


–  расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12,

раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  Основание: СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения». Раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5 и составляет 10 л/с. на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте);

–  расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на

основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.
            Расход водопотребления на один пожар принимаем по формуле:
V=t*q*n
Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

         1.6 Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.
        Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172. 

         Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам 

определяется по формуле:  
                                            [image: image2.png]N
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–  где:    li  - протяженность i-го  участка  водопроводной сети  постоянного  

диаметра  и материала, км; 

–  ni   - норма  естественной  убыли, кг/км x ч,  определяемая  по таблице «Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС» Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах 

коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 

декабря 2004 г. № 172); 

–  t - продолжительность расчетного периода, ч; 

–  N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала. 
              Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС 
	Внутренний диаметр 

трубопровода, мм 


	Нормы естественной убыли воды при подаче по 

напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за 

час 

	
	стальных
	чугунных
	асбестоцементных
	железобетонных

	100
	16,8
	42
	-
	-

	125
	21
	54
	-
	-

	150
	25,2
	63
	-
	-

	200
	33,6
	84
	118,2
	120

	250
	42
	93
	133,2
	132

	300
	51
	102
	145,2
	144

	350
	54
	108
	157,2
	156

	400
	60
	117
	168
	168

	450
	63
	126
	177,6
	180


Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров полимерных и стальных труб 
	Условный 

проход трубы 

Ду, мм 
	Диаметр резьбы 

G, дюйм 
	Наружный диаметр трубы Дн, мм 

	
	
	ВГП
	ЭС, БШ  
	  Полимерная 



	10
	3/8''
	17
	16
	16

	15
	1/2''
	21,3
	20
	20

	20
	3/4''
	26,8
	26
	25

	25
	1''
	33,5
	32
	32

	32
	1 1/4''
	42,3
	42
	40

	40
	1 1/2''
	48
	45
	50

	50
	2''
	60
	57
	63

	65
	2 1/2''
	75,5
	76
	75

	80
	3''
	88,5
	89
	90

	90
	3 1/2''
	101,3
	102
	110

	100
	4''
	114
	108
	125

	125
	5''
	140
	133
	140

	150
	6''
	165
	159
	160

	160
	6 1/2''
	-
	180
	180

	200
	8''
	- 
	219
	225

	225
	9''
	-
	245
	250

	250
	10''
	-
	273
	280

	300
	12''
	-
	325
	315

	400
	16''
	-
	426
	400

	500
	20''
	-
	530
	500

	600
	24''
	-
	630
	630

	800
	32''
	-
	820
	800

	1000
	40''
	-
	1020
	1020

	1200
	48''
	-
	1220
	1200


–  ВГП – трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 

–  ЭС – трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 

–  БШ – трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530 мм)
          Расчет естественной убыли при транспортировке воды для передачи абонентам представлен в таблице: 

Село Ижболдино.
	Dy(мм)  
	L(км)  
	N(кг/км x ч)
	  t (ч)  
	G1(м3/сут)  
	G1(тыс. м3/год)

	114
	6,28
	16,8
	24
	2,53
	0,9


           Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака 

после запятой): 
[image: image3.png]2,

wr g

=7

3




  где   Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с. 

        Qгор = 112,547 м3/сут /24ч=4,69м3/ч=1,3л/с 

           1,3 / 6280= 0,0002 л/с. 

                        Таблица водопотребления (I очередь) . 

	№ 

№ 

п/п 
	Водопотребители
	Суточная 

норма на 1 

водопот-

ребителя 

л/сут. 


	Кол-во 

водопот-

ребителей 


	Суточный 

расход, 

м3 

/сут. 


	Примечания 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	жилые дома оборудованные 

водопроводом, канализацией, 

газоснабжением без  ванн 
	120
	222
	26,64
	

	
	Итого на хоз. питьевые 

нужды 
	
	
	26,64
	

	2
	Фельдшерский акушерский 

пункт 
	11
	1
	0,011
	

	3
	СДК
	11
	1
	0,011
	

	
	Итого на произ. нужды      
	
	
	0,022
	

	4
	Расход воды на полив  
	90
	
	19,98
	

	5
	Расход на пожаротушение  
	5
	
	54
	

	6
	Естественная убыль при 

транспортировке воды 
	
	
	2,53
	

	7
	Коровы мол.  
	100
	50
	5
	

	8
	Быки
	60
	1
	0,06
	

	9
	Молодняк КРС  
	30
	57
	1,71
	

	10
	Лошади
	60
	5
	0,3
	

	11
	МРС
	5
	50
	0,25
	

	12
	Птица
	1
	185
	0,185
	

	13
	Комбайны
	30
	1
	0,03
	

	14
	Трактора
	30
	8
	0,24
	

	15
	Автомобили
	40
	40
	1,6
	

	
	Итого на нужды скота      
	
	
	9,375
	

	
	ИТОГО      
	
	
	112,547
	


                        Таблица водопотребления (расчетный срок) . 

	№ 

№ 

п/п 
	Водопотребители
	Суточная 

норма на 1 

водопот-

ребителя 

л/сут. 


	Кол-во 

водопот-

ребителей 


	Суточный 

расход, 

м3 

/сут. 


	Примечания 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	жилые дома оборудованные 

водопроводом, канализацией, 

газоснабжением без  ванн 
	120
	269
	32,28
	

	
	Итого на хоз. питьевые 

нужды 
	
	
	32,28
	

	2
	Фельдшерский акушерский 

пункт 
	11
	1
	0,011
	

	3
	СДК
	11
	1
	0,011
	

	
	Итого на произ. нужды      
	
	
	0,022
	

	4
	Расход воды на полив  
	90
	
	24,21
	

	5
	Расход на пожаротушение  
	5
	
	54
	

	6
	Естественная убыль при 

транспортировке воды 
	
	
	2,53
	

	7
	Коровы мол.  
	100
	50
	5
	

	8
	Быки
	60
	1
	0,06
	

	9
	Молодняк КРС  
	30
	57
	1,71
	

	10
	Лошади
	60
	5
	0,3
	

	11
	МРС
	5
	50
	0,25
	

	12
	Птица
	1
	185
	0,185
	

	13
	Комбайны
	30
	1
	0,03
	

	14
	Трактора
	30
	8
	0,24
	

	15
	Автомобили
	40
	40
	1,6
	

	
	Итого на нужды скота      
	
	
	9,375
	

	
	ИТОГО      
	
	
	122,417
	


         Расчетные расходы воды в с.Исанбаево. 

         Хозяйственно-питьевые нужды 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:     Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут; 

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год 

 Где: 

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];
N - количество потребителей;  

m - количество дней работы в году; 

           1.1 Жилые дома:
	Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных 

водопроводом, канализацией, газоснабжением без  ванн 

	G cyт  =  
	120
	86
	10,32
	м3/сут 

	G год  =  
	10,32
	365
	3,77
	тыс.м3/год 


         1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение. 
	
	Раб. Дни  
	Ед. изм.  
	Кол-во
	Средн.   

суточн.  

 норма, л 


	Средне.  

сут.  

расход  

воды м3/сут 


	Средн. годовой 

 расход воды  

тыс. м3/год 

	Коровы мол.  
	215
	гол.
	17
	100
	1,7
	0,37

	Быки
	215
	гол.
	1
	60
	0,06
	0,01

	Молодняк КРС  
	215
	гол.
	32
	30
	0,96
	0,2

	Лошади
	365
	гол.
	1
	60
	0,06
	0,02

	МРС
	215
	гол.
	67
	5
	0,335
	0,07

	Птица
	365
	гол.
	125
	1
	0,125
	0,045

	Комбайны
	60
	шт.
	1
	30
	0,03
	0,001

	Трактора
	200
	шт.
	2
	30
	0,06
	0,01

	Автомобили
	200
	шт.
	10
	40
	0,4
	0,08

	ИТОГО: 
	
	
	
	
	3,73
	0,806


        1.3.Соц.культ.быт и общественные здания: 
	Фельдшерский акушерский пункт 

	G cyт  =  
	11
	1
	0,011
	м3

/сут 

	G год  =  
	0,011
	270
	0,003
	тыс.м3

/год 

	 СДК 

	G cyт  =  
	11
	1
	0,011
	м3

/сут 

	G год  =  
	0,011
	270
	0,003
	тыс.м3

/год 

	Итого    
	
	
	0,022
	м3

/сут 

	Итого    
	
	
	0,006
	тыс.м3

/год 


         1.4 Расход воды на полив 
         Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):  

          Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»). 

            Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и  т.п.).  Количество поливок - 1 в сутки. 

                                       Расход воды на полив 
	Число жителей в 

населенном пункте 


	Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с 
	Суточный расход, 

м3 /сут 



	86
	90
	7,74


         1.5 Расходы на пожаротушение:

          Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте
	Число жителей в населенном

пункте, тыс. чел.


	Расчетное количество

одновременных

пожаров


	Расход воды на наружное пожаротушение

в населенном пункте на один пожар, л/с

	До  1  
	1
	5

	Св.1 до 5  
	1
	10


–  расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12,

раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  Основание: СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения». Раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5 и составляет 10 л/с. на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте);

–  расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на

основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.
            Расход водопотребления на один пожар принимаем по формуле:
V=t*q*n
Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

         1.6 Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.
        Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172. 

         Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам 

определяется по формуле:  
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–  где:    li  - протяженность i-го  участка  водопроводной сети  постоянного  

диаметра  и материала, км; 

–  ni   - норма  естественной  убыли, кг/км x ч,  определяемая  по таблице «Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС» Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах 

коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 

декабря 2004 г. № 172); 

–  t - продолжительность расчетного периода, ч; 

–  N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала. 
              Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС 
	Внутренний диаметр 

трубопровода, мм 


	Нормы естественной убыли воды при подаче по 

напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за 

час 

	
	стальных
	чугунных
	асбестоцементных
	железобетонных

	100
	16,8
	42
	-
	-

	125
	21
	54
	-
	-

	150
	25,2
	63
	-
	-

	200
	33,6
	84
	118,2
	120

	250
	42
	93
	133,2
	132

	300
	51
	102
	145,2
	144

	350
	54
	108
	157,2
	156

	400
	60
	117
	168
	168

	450
	63
	126
	177,6
	180


Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров полимерных и стальных труб 
	Условный 

проход трубы 

Ду, мм 
	Диаметр резьбы 

G, дюйм 
	Наружный диаметр трубы Дн, мм 

	
	
	ВГП
	ЭС, БШ  
	  Полимерная 



	10
	3/8''
	17
	16
	16

	15
	1/2''
	21,3
	20
	20

	20
	3/4''
	26,8
	26
	25

	25
	1''
	33,5
	32
	32

	32
	1 1/4''
	42,3
	42
	40

	40
	1 1/2''
	48
	45
	50

	50
	2''
	60
	57
	63

	65
	2 1/2''
	75,5
	76
	75

	80
	3''
	88,5
	89
	90

	90
	3 1/2''
	101,3
	102
	110

	100
	4''
	114
	108
	125

	125
	5''
	140
	133
	140

	150
	6''
	165
	159
	160

	160
	6 1/2''
	-
	180
	180

	200
	8''
	- 
	219
	225

	225
	9''
	-
	245
	250

	250
	10''
	-
	273
	280

	300
	12''
	-
	325
	315

	400
	16''
	-
	426
	400

	500
	20''
	-
	530
	500

	600
	24''
	-
	630
	630

	800
	32''
	-
	820
	800

	1000
	40''
	-
	1020
	1020

	1200
	48''
	-
	1220
	1200


–  ВГП – трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 

–  ЭС – трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 

–  БШ – трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530 мм)
          Расчет естественной убыли при транспортировке воды для передачи абонентам представлен в таблице: 

Село Исанбаево.
	Dy(мм)  
	L(км)  
	N(кг/км x ч)
	  t (ч)  
	G1(м3/сут)  
	G1(тыс. м3/год)

	114
	6,57
	16,8
	24
	2,6
	0,9


           Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака 

после запятой): 
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  где   Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с. 

        Qгор = 78,42 м3/сут /24ч=3,27м3/ч=0,91л/с 

           0,91 / 12923= 0,0001 л/с. 

                        Таблица водопотребления (I очередь) . 

	№ 

№ 

п/п 
	Водопотребители
	Суточная 

норма на 1 

водопот-

ребителя 

л/сут. 


	Кол-во 

водопот-

ребителей 


	Суточный 

расход, 

м3 

/сут. 


	Примечания 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	жилые дома оборудованные 

водопроводом, канализацией, 

газоснабжением без  ванн 
	120
	86
	10,32
	

	
	Итого на хоз. питьевые 

нужды 
	
	
	10,32
	

	2
	Фельдшерский акушерский 

пункт 
	11
	1
	0,011
	

	3
	СДК
	11
	1
	0,011
	

	
	Итого на произ. нужды      
	
	
	0,022
	

	4
	Расход воды на полив  
	90
	
	7,74
	

	5
	Расход на пожаротушение  
	5
	
	54
	

	6
	Естественная убыль при 

транспортировке воды 
	
	
	2,6
	

	7
	Коровы мол.  
	100
	17
	1,7
	

	8
	Быки
	60
	1
	0,06
	

	9
	Молодняк КРС  
	30
	32
	0,96
	

	10
	Лошади
	60
	1
	0,06
	

	11
	МРС
	5
	67
	0,335
	

	12
	Птица
	1
	125
	0,125
	

	13
	Комбайны
	30
	1
	0,03
	

	14
	Трактора
	30
	2
	0,06
	

	15
	Автомобили
	40
	10
	0,4
	

	
	Итого на нужды скота      
	
	
	3,73
	

	
	ИТОГО      
	
	
	78,42
	


                        Таблица водопотребления (расчетный срок). 
	№ 

№ 

п/п 
	Водопотребители
	Суточная 

норма на 1 

водопот-

ребителя 

л/сут. 


	Кол-во 

водопот-

ребителей 


	Суточный 

расход, 

м3 

/сут. 


	Примечания 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	жилые дома оборудованные 

водопроводом, канализацией, 

газоснабжением без  ванн 
	120
	129
	15,48
	

	
	Итого на хоз. питьевые 

нужды 
	
	
	15,48
	

	2
	Фельдшерский акушерский 

пункт 
	11
	1
	0,011
	

	3
	СДК
	11
	1
	0,011
	

	
	Итого на произ. нужды      
	
	
	0,022
	

	4
	Расход воды на полив  
	90
	
	11,16
	

	5
	Расход на пожаротушение  
	5
	
	54
	

	6
	Естественная убыль при 

транспортировке воды 
	
	
	2,6
	

	7
	Коровы мол.  
	100
	17
	1,7
	

	8
	Быки
	60
	1
	0,06
	

	9
	Молодняк КРС  
	30
	32
	0,96
	

	10
	Лошади
	60
	1
	0,06
	

	11
	МРС
	5
	67
	0,335
	

	12
	Птица
	1
	125
	0,125
	

	13
	Комбайны
	30
	1
	0,03
	

	14
	Трактора
	30
	2
	0,06
	

	15
	Автомобили
	40
	10
	0,4
	

	
	Итого на нужды скота      
	
	
	3,73
	

	
	ИТОГО      
	
	
	86,992
	


         Расчетные расходы воды в с. Атлегач. 

         Хозяйственно-питьевые нужды 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:     Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут; 

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год 

 Где: 

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];
N - количество потребителей;  

m - количество дней работы в году; 

           1.1 Жилые дома:
	Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных 

водопроводом, канализацией, газоснабжением без  ванн 

	G cyт  =  
	120
	340
	40,8
	м3/сут 

	G год  =  
	40,8
	365
	14,89
	тыс.м3/год 


         1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение. 
	
	Раб. Дни  
	Ед. изм.  
	Кол-во
	Средн.   

суточн.  

 норма, л 


	Средне.  

сут.  

расход  

воды м3/сут 


	Средн. годовой 

 расход воды  

тыс. м3/год 

	Коровы мол.  
	215
	гол.
	39
	100
	3,9
	0,8

	Быки
	215
	гол.
	2
	60
	0,12
	0,03

	Молодняк КРС  
	215
	гол.
	53
	30
	1,59
	0,34

	Лошади
	365
	гол.
	9
	60
	0,54
	0,2

	Свиньи
	365
	гол.
	14
	15
	0,21
	0,076

	МРС
	215
	гол.
	410
	5
	2,05
	0,44

	Птица
	365
	гол.
	309
	1
	0,309
	0,11

	Комбайны
	60
	шт.
	1
	30
	0,03
	0,001

	Трактора
	200
	шт.
	10
	30
	0,3
	0,06

	Автомобили
	200
	шт.
	40
	40
	1,6
	0,32

	ИТОГО: 
	
	
	
	
	10,65
	2,377


        1.3.Соц.культ.быт и общественные здания: 
	Школа

	G cyт  =  
	12
	35
	0,42
	м3

/сут 

	G год  =  
	0,42
	241
	0,1
	тыс.м3

/год 

	Фельдшерский акушерский пункт 

	G cyт  =  
	11
	1
	0,011
	м3

/сут 

	G год  =  
	0,011
	270
	0,003
	тыс.м3

/год 

	 СДК 

	G cyт  =  
	11
	1
	0,011
	м3

/сут 

	G год  =  
	0,011
	270
	0,003
	тыс.м3

/год 

	Детский сад

	G cyт  =  
	21,5
	15
	0,3
	м3

/сут 

	G год  =  
	0,3
	241
	0,07
	тыс.м3

/год 

	Итого    
	
	
	0,742
	м3

/сут 

	Итого    
	
	
	0,176
	тыс.м3

/год 


         1.4 Расход воды на полив 
         Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):  

          Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»). 

            Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и  т.п.).  Количество поливок - 1 в сутки. 

                                       Расход воды на полив 
	Число жителей в 

населенном пункте 


	Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с 
	Суточный расход, 

м3 /сут 



	340
	90
	30,6


         1.5 Расходы на пожаротушение:

          Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте
	Число жителей в населенном

пункте, тыс. чел.


	Расчетное количество

одновременных

пожаров


	Расход воды на наружное пожаротушение

в населенном пункте на один пожар, л/с

	До  1  
	1
	5

	Св.1 до 5  
	1
	10


–  расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12,

раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  Основание: СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения». Раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5 и составляет 10 л/с. на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте);

–  расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на

основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.
            Расход водопотребления на один пожар принимаем по формуле:
V=t*q*n
Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

         1.6 Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.
        Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172. 

         Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам 

определяется по формуле:  
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–  где:    li  - протяженность i-го  участка  водопроводной сети  постоянного  

диаметра  и материала, км; 

–  ni   - норма  естественной  убыли, кг/км x ч,  определяемая  по таблице «Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС» Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах 

коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 

декабря 2004 г. № 172); 

–  t - продолжительность расчетного периода, ч; 

–  N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала. 
              Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС 
	Внутренний диаметр 

трубопровода, мм 


	Нормы естественной убыли воды при подаче по 

напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за 

час 

	
	стальных
	чугунных
	асбестоцементных
	железобетонных

	100
	16,8
	42
	-
	-

	125
	21
	54
	-
	-

	150
	25,2
	63
	-
	-

	200
	33,6
	84
	118,2
	120

	250
	42
	93
	133,2
	132

	300
	51
	102
	145,2
	144

	350
	54
	108
	157,2
	156

	400
	60
	117
	168
	168

	450
	63
	126
	177,6
	180


Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров полимерных и стальных труб 
	Условный 

проход трубы 

Ду, мм 
	Диаметр резьбы 

G, дюйм 
	Наружный диаметр трубы Дн, мм 

	
	
	ВГП
	ЭС, БШ  
	  Полимерная 



	10
	3/8''
	17
	16
	16

	15
	1/2''
	21,3
	20
	20

	20
	3/4''
	26,8
	26
	25

	25
	1''
	33,5
	32
	32

	32
	1 1/4''
	42,3
	42
	40

	40
	1 1/2''
	48
	45
	50

	50
	2''
	60
	57
	63

	65
	2 1/2''
	75,5
	76
	75

	80
	3''
	88,5
	89
	90

	90
	3 1/2''
	101,3
	102
	110

	100
	4''
	114
	108
	125

	125
	5''
	140
	133
	140

	150
	6''
	165
	159
	160

	160
	6 1/2''
	-
	180
	180

	200
	8''
	- 
	219
	225

	225
	9''
	-
	245
	250

	250
	10''
	-
	273
	280

	300
	12''
	-
	325
	315

	400
	16''
	-
	426
	400

	500
	20''
	-
	530
	500

	600
	24''
	-
	630
	630

	800
	32''
	-
	820
	800

	1000
	40''
	-
	1020
	1020

	1200
	48''
	-
	1220
	1200


–  ВГП – трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 

–  ЭС – трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 

–  БШ – трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530 мм)
          Расчет естественной убыли при транспортировке воды для передачи абонентам представлен в таблице: 

Село Атлегач.
	Dy(мм)  
	L(км)  
	N(кг/км x ч)
	  t (ч)  
	G1(м3/сут)  
	G1(тыс. м3/год)

	76
	4,3
	16,8
	24
	1,73
	0,63


           Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака 

после запятой): 
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  где   Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с. 

        Qгор = 138,522 м3/сут /24ч=5,77м3/ч=1,6л/с 

           1,6 / 4300= 0,0003 л/с. 

                        Таблица водопотребления (I очередь) . 

	№ 

№ 

п/п 
	Водопотребители
	Суточная 

норма на 1 

водопот-

ребителя 

л/сут. 


	Кол-во 

водопот-

ребителей 


	Суточный 

расход, 

м3 

/сут. 


	Примечания 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	жилые дома оборудованные 

водопроводом, канализацией, 

газоснабжением без  ванн 
	120
	340
	40,8
	

	
	Итого на хоз. питьевые 

нужды 
	
	
	40,8
	

	2
	Школа
	12
	35
	0,42
	

	3
	Фельдшерский акушерский 

пункт 
	11
	1
	0,011
	

	4
	СДК
	11
	1
	0,011
	

	5
	Детский сад
	21,5
	15
	0,3
	

	
	Итого на произ. нужды      
	
	
	0,742
	

	6
	Расход воды на полив  
	90
	
	30,6
	

	7
	Расход на пожаротушение  
	5
	
	54
	

	8
	Естественная убыль при 

транспортировке воды 
	
	
	1,73
	

	9
	Коровы мол.  
	100
	39
	3,9
	

	10
	Быки
	60
	2
	0,12
	

	11
	Молодняк КРС  
	30
	53
	1,59
	

	12
	Лошади
	60
	9
	0,54
	

	13
	Свиньи
	15
	14
	0,21
	

	14
	МРС
	5
	410
	2,05
	

	15
	Птица
	1
	309
	0,309
	

	16
	Комбайны
	30
	1
	0,03
	

	17
	Трактора
	30
	10
	0,3
	

	18
	Автомобили
	40
	40
	1,6
	

	
	Итого на нужды скота      
	
	
	10,65
	

	
	ИТОГО      
	
	
	138,522
	


                        Таблица водопотребления (расчетный срок) . 

	№ 

№ 

п/п 
	Водопотребители
	Суточная 

норма на 1 

водопот-

ребителя 

л/сут. 


	Кол-во 

водопот-

ребителей 


	Суточный 

расход, 

м3 

/сут. 


	Примечания 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	жилые дома оборудованные 

водопроводом, канализацией, 

газоснабжением без  ванн 
	120
	382
	45,84
	

	
	Итого на хоз. питьевые 

нужды 
	
	
	45,84
	

	2
	Школа
	12
	35
	0,42
	

	3
	Фельдшерский акушерский 

пункт 
	11
	1
	0,011
	

	4
	СДК
	11
	1
	0,011
	

	5
	Детский сад
	21,5
	15
	0,3
	

	
	Итого на произ. нужды      
	
	
	0,742
	

	6
	Расход воды на полив  
	90
	
	34,38
	

	7
	Расход на пожаротушение  
	5
	
	54
	

	8
	Естественная убыль при 

транспортировке воды 
	
	
	1,73
	

	9
	Коровы мол.  
	100
	39
	3,9
	

	10
	Быки
	60
	2
	0,12
	

	11
	Молодняк КРС  
	30
	53
	1,59
	

	12
	Лошади
	60
	9
	0,54
	

	13
	Свиньи
	15
	14
	0,21
	

	14
	МРС
	5
	410
	2,05
	

	15
	Птица
	1
	309
	0,309
	

	16
	Комбайны
	30
	1
	0,03
	

	17
	Трактора
	30
	10
	0,3
	

	18
	Автомобили
	40
	40
	1,6
	

	
	Итого на нужды скота      
	
	
	10,65
	

	
	ИТОГО      
	
	
	147,342
	


         Расчетные расходы воды в д. Новотроицк. 

         Хозяйственно-питьевые нужды 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:     Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут; 

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год 

 Где: 

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];
N - количество потребителей;  

m - количество дней работы в году; 

           1.1 Жилые дома:
	Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных 

водопроводом, канализацией, газоснабжением без  ванн 

	G cyт  =  
	120
	104
	12,48
	м3/сут 

	G год  =  
	12,48
	365
	4,55
	тыс.м3/год 


         1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение. 
	
	Раб. Дни  
	Ед. изм.  
	Кол-во
	Средн.   

суточн.  

 норма, л 


	Средне.  

сут.  

расход  

воды м3/сут 


	Средн. годовой 

 расход воды  

тыс. м3/год 

	Коровы мол.  
	215
	гол.
	14
	100
	1,4
	0,3

	Быки
	215
	гол.
	1
	60
	0,06
	0,01

	Молодняк КРС  
	215
	гол.
	12
	30
	0,36
	0,077

	Лошади
	365
	гол.
	3
	60
	0,18
	0,065

	Свиньи
	365
	гол.
	10
	15
	0,15
	0,05

	МРС
	215
	гол.
	138
	5
	0,69
	0,15

	Птица
	365
	гол.
	135
	1
	0,135
	0,05

	Трактора
	200
	шт.
	1
	30
	0,03
	0,006

	Автомобили
	200
	шт.
	3
	40
	0,12
	0,024

	ИТОГО: 
	
	
	
	
	3,125
	0,732


         1.3 Расход воды на полив 
         Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):  

          Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»). 

            Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и  т.п.).  Количество поливок - 1 в сутки. 

                                       Расход воды на полив 
	Число жителей в 

населенном пункте 


	Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с 
	Суточный расход, 

м3 /сут 



	104
	90
	9,36


         1.4 Расходы на пожаротушение:

          Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте
	Число жителей в населенном

пункте, тыс. чел.


	Расчетное количество

одновременных

пожаров


	Расход воды на наружное пожаротушение

в населенном пункте на один пожар, л/с

	До  1  
	1
	5

	Св.1 до 5  
	1
	10


–  расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12,

раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  Основание: СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения». Раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5 и составляет 10 л/с. на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте);

–  расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ;

–  продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–  расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на

основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.
            Расход водопотребления на один пожар принимаем по формуле:
V=t*q*n
Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

         1.5 Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.
        Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172. 

         Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам 

определяется по формуле:  
                                            [image: image8.png]N
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–  где:    li  - протяженность i-го  участка  водопроводной сети  постоянного  

диаметра  и материала, км; 

–  ni   - норма  естественной  убыли, кг/км x ч,  определяемая  по таблице «Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС» Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах 

коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 

декабря 2004 г. № 172); 

–  t - продолжительность расчетного периода, ч; 

–  N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала. 
              Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС 
	Внутренний диаметр 

трубопровода, мм 


	Нормы естественной убыли воды при подаче по 

напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за 

час 

	
	стальных
	чугунных
	асбестоцементных
	железобетонных

	100
	16,8
	42
	-
	-

	125
	21
	54
	-
	-

	150
	25,2
	63
	-
	-

	200
	33,6
	84
	118,2
	120

	250
	42
	93
	133,2
	132

	300
	51
	102
	145,2
	144

	350
	54
	108
	157,2
	156

	400
	60
	117
	168
	168

	450
	63
	126
	177,6
	180


Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров полимерных и стальных труб 
	Условный 

проход трубы 

Ду, мм 
	Диаметр резьбы 

G, дюйм 
	Наружный диаметр трубы Дн, мм 

	
	
	ВГП
	ЭС, БШ  
	  Полимерная 



	10
	3/8''
	17
	16
	16

	15
	1/2''
	21,3
	20
	20

	20
	3/4''
	26,8
	26
	25

	25
	1''
	33,5
	32
	32

	32
	1 1/4''
	42,3
	42
	40

	40
	1 1/2''
	48
	45
	50

	50
	2''
	60
	57
	63

	65
	2 1/2''
	75,5
	76
	75

	80
	3''
	88,5
	89
	90

	90
	3 1/2''
	101,3
	102
	110

	100
	4''
	114
	108
	125

	125
	5''
	140
	133
	140

	150
	6''
	165
	159
	160

	160
	6 1/2''
	-
	180
	180

	200
	8''
	- 
	219
	225

	225
	9''
	-
	245
	250

	250
	10''
	-
	273
	280

	300
	12''
	-
	325
	315

	400
	16''
	-
	426
	400

	500
	20''
	-
	530
	500

	600
	24''
	-
	630
	630

	800
	32''
	-
	820
	800

	1000
	40''
	-
	1020
	1020

	1200
	48''
	-
	1220
	1200


–  ВГП – трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 

–  ЭС – трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 

–  БШ – трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530 мм)
          Расчет естественной убыли при транспортировке воды для передачи абонентам представлен в таблице: 

Деревня Новотроицк.

	Dy(мм)  
	L(км)  
	N(кг/км x ч)
	  t (ч)  
	G1(м3/сут)  
	G1(м3/год)

	63
	1,00
	16,8
	24
	0,4
	0,15


           Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака 

после запятой): 
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  где   Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с. 

        Qгор = 79,365м3/сут /24ч=3,3м3/ч=0,9л/с 

           0,9 / 1000= 0,0009 л/с. 

                        Таблица водопотребления (I очередь) . 

	№ 

№ 

п/п 
	Водопотребители
	Суточная 

норма на 1 

водопот-

ребителя 

л/сут. 


	Кол-во 

водопот-

ребителей 


	Суточный 

расход, 

м3 

/сут. 


	Примечания 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	жилые дома оборудованные 

водопроводом, канализацией, 

газоснабжением без  ванн 
	120
	104
	12,48
	

	
	Итого на хоз. питьевые 

нужды 
	
	
	12,48
	

	2
	Расход воды на полив  
	90
	
	9,36
	

	3
	Расход на пожаротушение  
	5
	
	54
	

	4
	Естественная убыль при 

транспортировке воды 
	
	
	0,4
	

	5
	Коровы мол.  
	100
	14
	1,4
	

	6
	Быки
	60
	1
	0,06
	

	7
	Молодняк КРС  
	30
	12
	0,36
	

	8
	Лошади
	60
	3
	0,18
	

	9
	Свиньи
	15
	10
	0,15
	

	10
	МРС
	5
	138
	0,69
	

	11
	Птица
	1
	135
	0,135
	

	12
	Трактора
	30
	1
	0,03
	

	13
	Автомобили
	40
	3
	0,12
	

	
	Итого на нужды скота      
	
	
	3,125
	

	
	ИТОГО      
	
	
	79,365
	


                        Таблица водопотребления (расчетный срок) . 
	№ 

№ 

п/п 
	Водопотребители
	Суточная 

норма на 1 

водопот-

ребителя 

л/сут. 


	Кол-во 

водопот-

ребителей 


	Суточный 

расход, 

м3 

/сут. 


	Примечания 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	жилые дома оборудованные 

водопроводом, канализацией, 

газоснабжением без  ванн 
	120
	116
	13,92
	

	
	Итого на хоз. питьевые 

нужды 
	
	
	13,92
	

	2
	Расход воды на полив  
	90
	
	10,44
	

	3
	Расход на пожаротушение  
	5
	
	54
	

	4
	Естественная убыль при 

транспортировке воды 
	
	
	0,4
	

	5
	Коровы мол.  
	100
	14
	1,4
	

	6
	Быки
	60
	1
	0,06
	

	7
	Молодняк КРС  
	30
	12
	0,36
	

	8
	Лошади
	60
	3
	0,18
	

	9
	Свиньи
	15
	10
	0,15
	

	10
	МРС
	5
	138
	0,69
	

	11
	Птица
	1
	135
	0,135
	

	12
	Трактора
	30
	1
	0,03
	

	13
	Автомобили
	40
	3
	0,12
	

	
	Итого на нужды скота      
	
	
	3,125
	

	
	ИТОГО      
	
	
	81,885
	


        5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере 

водоснабжения 

  Предлагается развитие системы водоснабжения Ижболдинского сельского поселения на период до 2024 года для улучшения качества жизни населения. 
На перспективу в с. Исанбаево для улучшения водоснабжения населения предлагается  строительство водопровода. На водопроводе предусмотрена установка водоразборных колонок на расстоянии 200 м друг от друга, в целях снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Также предусмотрена установка пожарных гидрантов на сети через 150 м для противопожарных целей.  

  Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки, и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций. 

В малых населенных пунктах проектом предлагается бурение артезианских скважин с улучшением качества воды до соответствия СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
Так же как и в с. Исанбаево, строительство новых сетей водоснабжения предусматривается в с. Атлегач. 
Основными целями развития системы водоснабжения Ижболдинского сельского поселения являются:

- строительство водопроводных  сетей

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований.

         6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоснабжения и водоотведения  

           Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является 

бесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой, отвечающей 

требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической 

эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки и водоотведения.  

            Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов систем водоснабжения и водоотведения, получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий в Ижболдинском сельсовете.
             В результате анализа сложившейся ситуации с водоснабжением и 

водоотведением в Ижболдинском сельсовете необходимо отразить 

следующие факты, влияющие на развитие системы водоснабжения: 
1)  Необходимо произвести замену сетей водоснабжения в связи с большим износом сети.  

2)  Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения  

энергосберегающих технологий (замена погружных насосов на 

энергосберегающие: насос TWU 6-2411-В, TWU 6-2409-В, TWU 6-1812-В, TWU 6-1810-В, TWU 6-1215-В). 

3)  Установка приборов учета подаваемой воды, приборов контроля доступа, 

КИПиА (контрольно измерительные приборы и автоматика) современного 

исполнения. 

4)  Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра; 

5)  Монтаж регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках;

6)  Строительство новых сетей водоснабжения. 

7)  Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть 

установлены зоны санитарно охраны в составе трех поясов в соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































